
FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL 
PERSONAL Y DESARROLLO DE LAS LABORES 
EN EL ÁMBITO DE LA ROCA ORNAMENTAL 

Asociación de la Comunidad Valenciana



INTRODUCCION

La industria de la roca ornamental juega un papel fundamental en la economía de la 

Comunidad Valenciana. Es un sector estratégico que genera empleo y contribuye al 

desarrollo económico de la región. Sin embargo, es crucial garantizar la seguridad y el 

bienestar de los trabajadores involucrados en esta actividad. La extracción, manipulación y 

procesamiento de la roca ornamental conlleva diversos riesgos laborales y por medio de 

determinadas actuaciones se puede eliminar o controlar el riesgo garantizando condiciones 

de trabajo seguras. 

Las personas que desarrollan su actividad en nuestro sector están expuestas a condiciones 

adversas, como trabajos en altura, trabajos con maquinaria minera móvil o cerca de esta, 

proyecciones de partículas, condiciones ambientales adversas en determinados casos, ruido 

o polvo por citar las más evidentes.

En determinados casos existen riesgos añadidos debido a las interferencias que pueden 

producirse entre diversos equipos de trabajo, como por ejemplo el laboreo realizado por la 

maquinaria pesada y presencia de puestos relacionados con el corte y perforación de la 

piedra. Estas situaciones representan un riesgo significativo si no se siguen los protocolos de 

seguridad adecuados. 

Mediante el presente material, 

destinado al fomento de la seguridad 

del personal y el desarrollo de las 

labores en el ámbito de la roca 

ornamental, se busca mejorar las 

condiciones laborales en la industria 

extractiva de la roca ornamental. Éste 

y el resto de los materiales divulgativos 

del proyecto contribuirán, sin duda 

alguna, a reducir los accidentes e 

incluso reducir en determinados casos 

enfermedades profesionales, 

promoviendo un ambiente laboral 

más seguro, saludable y productivo.



SEGURIDAD DEL PERSONAL

Ingreso y formación

Toda persona que trabaje en una cantera deberá 

de estar sometida a examen médico apropiado, 

no padezcan enfermedad o defecto físico o 

psíquico que pueda suponer peligrosidad en los 

trabajos a desarrollar.

A la incorporación al puesto y de manera 

periódica todas las personas deberán de ser 

formadas e informadas.

Entrada y permanencia en la 

explotación

Solo pueden entrar y permanecer las personas que 

tengan el permiso del director facultativo o 

persona en la que éste delegue.

Se deberá de señalizar el centro de trabajo y 

delimitar las zonas de riesgo.

Aquellas personas que no se encuentren en 

perfectas condiciones no podrán acceder ni 

permanecer en el lugar de trabajo.

Utilización de prendas especiales y equipos de protección individual

En todo momento será necesario llevar los equipos de protección individual específicos. En 

especial casco protector, ropa de alta visibilidad y calzado de seguridad.

El acceso a por los frentes de la explotación se realizará de manera segura, de ser necesario 

emplear arneses unidos a líneas de vida.

Si las condiciones ambientales lo exigen se empleará ropa impermeable y botas de agua.

Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinaria móvil o máquinas con órganos 

en movimiento prestarán atención y evitarán enganches, golpes o movimientos involuntarios.

Reconocimiento de 

labores y actuaciones

Se deberán de revisar, 

diariamente si fuera necesario, las 

zonas donde exista riesgo de 

desprendimientos, caídas de 

piedras o movimiento de tierras, y 

ordenar el saneo, delimitar zonas 

de peligro y señalizar si es 

necesario.

Los trabajadores colaborarán 

indicando cualquier peligro que 

adviertan en su lugar de trabajo.



Altura y taludes de banco

El plan de labores definirá las alturas de los 

bancos y las inclinaciones de los taludes finales y 

de trabajo.

La altura de banco estará determinada por el 

mejor aprovechamiento del material, con un 

límite de 12 metros. Se permite un límite de 36 

metros de talud final siempre que se garantice la 

estabilidad. 

Formación de bancos. Bermas

La explotación será realizada por niveles 

formando bancos; dicha explotación será 

descendente.

En todo caso se proyectarán y crearán las 

bermas de seguridad para crear taludes finales 

estables.

Las bermas podrán ser usadas por vehículos si 

cumplen con lo especificado en pistas.

Plataformas de trabajo

Las plataformas de trabajo se diseñarán para que la maquinaria pueda maniobrar con 

facilidad y evitando acercarse a menos de 5 metros de los bordes de los bancos. De ser 

necesario se colocarán topes o barreras no franqueables en condiciones normales de 

trabajo.

Se prestará especial atención a la conservación y limpieza evitando, entre otros, 

encharcamientos, baches o piedras caídas de los vehículos o próximas a los taludes.

En caso de actividad nocturna, las plataformas de trabajo deben estar dotadas de 

iluminación adecuada. 



Pistas y accesos

Los anchos de pistas y accesos, así como 

curvas y pendientes, deberán de diseñarse 

garantizando una circulación segura en 

función de los tipos de vehículos y personas 

que vayan a utilizarlos y la intensidad prevista 

de circulación.

En zonas donde exista riesgo de caída o 

vuelco, el borde de la pista deberá balizarse 

convenientemente.

En determinados casos se deberá colocar un 

tope o barrera no franqueable, así como 

señalizar la anchura de pista y limitar la 

velocidad de ser necesario.

Periódicamente se realizarán tareas de 

mantenimiento y restauración que garanticen 

el buen estado de las pistas y accesos.

En tiempo seco, se efectuarán riegos periódicos 

con el fin de reducir la emisión de polvo que 

pueda limitar la visibilidad y la contaminación.

Desmonte de la explotación

El proyecto de explotación deberá contemplar 

específicamente la operación de desmonte 

para garantizar unas condiciones de trabajo 

seguras.

Perforación

La perforación para la carga de explosivo debe realizarse según un proyecto tipo diseñado 

por el director facultativo.

Los equipos de perforación se colocarán en posición estable, evitándose pendientes y 

superficies deslizantes.



Extracción y corte de bloques

El vuelco de los bloques o tortas no se realizará, sin la orden expresa del encargado y sin 

haber comprobado que todas las personas y máquinas se encuentran en un lugar seguro.

No se permitirá el trabajo del personal al pie de los bancos y bloques o subido a los mismos, si 

éstos no están debidamente inspeccionados y comprobada la ausencia de fisuras que 

pudieran producir su rotura. En caso necesario, se limpiarán con riego y barrido las superficies 

para detectar mejor las posibles fisuras.

Será necesario mantener al menos 5 metros de distancia a las palas cargadoras y resto de 

maquinaria minera móvil.

Los equipos de corte y perforación deberán de ser montados y usados según las limitaciones 

del fabricante.

Saneo

Después de una parada y antes de comenzar los 

trabajos es obligatorio inspeccionar los frentes 

procediendo a su saneo de ser necesario.

El saneo debe de realizarse en todo caso tras lluvias, 

nevadas, desprendimiento de rocas y después de cada 

voladura.

Desagüe

En todas las zonas de trabajo debe preverse la 

evacuación natural de las aguas de lluvias o infiltradas, 

o bien prepararse su recogida y depósito y posterior 

bombeo.

Cuando los trabajos de explotación desciendan por 

debajo del nivel freático, éste deberá ser bombeado.

Trabajo de maquinaria móvil

Cuando una máquina móvil trabaje en la parte superior 

de un banco deberá evitarse el riesgo de vuelco o 

caída trabajando perpendicular al talud y nivelando el 

terreno de ser necesario.



Maniobras de vehículos y equipo móvil

Los conductores deberán de seguir estrictamente el sistema establecido de avisos o señales 

establecido en el centro de trabajo.

En caso necesario, el desplazamiento debe efectuarse bajo la guía de personal cualificado y 

competente, utilizando un sistema establecido de señales, pudiendo usarse la emisora para 

favorecer la comunicación.

Si existe un peligro inminente detener el vehículo o maquinaria.

Recordemos que se prohíbe la presencia de personal en la zona de acción de la maquinaria 

móvil. En todo caso mantener una distancia de 5 metros de distancia.

Carga

La carga de los volquetes debe efectuarse siempre por la parte lateral o trasera de los 

mismos, nunca por encima de la cabina.

No se sobrepasará la carga máxima autorizada y deberá evitarse el riesgo de caída de 

material de la caja, especialmente de bloques, colocando los maderos y sistemas de amarre 

de ser necesario.

Durante la carga, el conductor deberá de mantener una comunicación constante con el 

operador de la pala, evitando bajarse de la cabina.

Si colabora en el proceso de carga deberá de mantener una distancia de seguridad y no 

interferir en el proceso de carga poniendo su vida en peligro.

El conductor deberá de hacer uso de los EPIS necesarios, en especial calzado, casco y 

chaleco de alta visibilidad, así como otros que le sean exigibles.



Vertido

El director facultativo definirá el acceso, lugar y 

forma en la que realizar el vertido de estériles.

Si existe peligro de caída o vuelco, es obligatorio 

el uso de un tope o barrera no franqueable.

De ser necesario ayudarse de un señalista, 

pudiendo usar este una emisora.

Regulación de tráfico y señalización

Será de obligado cumplimiento las instrucciones 

que dicte el director facultativo en relación con la 

regulación de tráfico y señalización.

Respetar los avisos y señalización establecida en 

cada zona, las prioridades, las normas en el trabajo 

nocturno y toda la información complementaria.

Se prohibirá la entrada de todo vehículo ajeno a la 

explotación, a menos que sea autorizado 

expresamente.

Aparcamiento

El director facultativo regulará las condiciones de 

aparcamiento o detención.

La maquinaria podrá detenerse en un lugar que 

no entorpezca el tráfico y los trabajos, sobre 

terreno firme y lo más llano posible.

Los vehículos de ruedas se dejarán con el freno de 

estacionamiento accionado, las cucharas de las 

palas y retroexcavadoras, así como las cajas de 

los volquetes, bajadas.

Transporte de personal

Los vehículos que se utilicen para el transporte o 

desplazamiento del personal deberán cumplir las 

condiciones técnicas exigidas por el código de 

circulación para este tipo de vehículos

Operadores y conductores de 

máquinas 

El manejo de maquinaria minera móvil solo podrá 

ser realizado por operadores mayores de 18 años, 

que hayan sido formados e informados, tengan 

una aptitud médica, y además estar autorizado 

por la autoridad minera con carné de maquinista 

en vigor.



Operadores y 

conductores 

vehículos

Los conductores de 

vehículos de 

transporte de personal 

deberán ser titulares 

de un permiso de 

conducir acorde con 

el tipo de vehículo, 

expedido por la 

autoridad de tráfico.

Reparaciones, revisiones y mantenimiento de vehículos y máquinas

A disposición de la autoridad minera se llevará registro para cada vehículo y máquina en el 

que se anotarán las intervenciones realizadas.

Las reparaciones y/o mantenimientos se realizarán en un lugar seguro.

Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento, revisión o reparación se deberán de 

consignar todas las fuentes de energía mediante un procedimiento establecido basado en 

LOTOTO y que evite electrocuciones, golpes, caída intempestiva o vuelco de partes móviles 

y/o proyección de fluidos, por citar los más relevantes.

Los neumáticos de la maquinaria pesada deben hincharse con la ayuda de indicadores de 

presión, alejados de los mismos y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a ésta.

Las tareas de mantenimiento bajo la maquinaria se deberán de realizar previo calzado de 

esta, no fiándose del puente grúa o gato a utilizar.

El repostado de los vehículos y máquinas se deberá efectuar con el motor parado. En caso de 

derrame limpiar antes de arrancar la máquina o vehículo.

Se prohíbe fumar o utilizar equipos que generen chispa o llama en un radio de 15 metros de la 

zona de repostaje de vehículos.

Las reparaciones, mantenimiento y revisiones se podrán realizar en un taller propio siempre y 

cuando esté autorizado por la autoridad minera competente.



Remolque y transporte de 

equipos

El remolque de vehículos y máquinas se 

efectuará con la ayuda de barras o cables 

de sujeción a los dispositivos de remolque, 

suficientemente dimensionados. 

Podrán ser remolcados con cables sólo si 

sus frenos y órganos de dirección pueden 

ser utilizados.

En caso de remolque en pistas y accesos 

no se podrán superar los 7 km/h.

Circulación de personal

El personal que transite por zonas 

habilitadas se mantendrá en cualquier 

caso a una distancia superior a cinco 

metros de la maquinaria móvil.

Para abandonar o acceder a una 

máquina, se utilizarán siempre los estribos, 

se prohíbe trepar o saltar.

La presencia de personal a pie por pistas y 

tajos deberá ser limitada al mínimo 

imprescindible y siempre usando los 

arcenes si existen.

Todo personal deberá estar provisto de 

prendas reflectantes de alta visibilidad.

Uso de vehículos y máquinas

Los operadores de la maquinaria deberán 

de realizar una revisión al comienzo del 

turno. Si observase algún defecto deberá 

de notificarlo de inmediato a su 

responsable y a la persona que lo releve.

De ser necesario, no se iniciará el trabajo o 

se detendrán de haberse iniciado tras ser 

conocedor del defecto.

En caso de duda consultar el manual de 

instrucciones que obligatoriamente debe 

de estar disponible en el centro de trabajo 

para su consulta.

Exigencias técnicas de 

máquinas y vehículos

Los vehículos de transporte de personas, 

palas y dumpers deberán de pasar la ITV 

reglamentaria de manera periódica.



Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas

No se permitirá el cruce de maquinaria o vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas 

salvo por los puntos especialmente preparados para ello.

25 metros antes del cruce se colocarán carteles o señales bien visibles que adviertan del 

riesgo.

Se prohíbe la presencia de maquinaria y la realización de trabajos próximos a líneas 

eléctricas en tensión.

Conclusión

El desarrollo de las labores en la industria extractiva de la roca ornamental requiere de una 

planificación rigurosa de los trabajos, vigilancia constante de la dirección facultativa o 

persona en la que ésta delegue, equipos adecuados y bien mantenidos, así como la máxima 

atención y profesionalidad de las personas que las manejen.

Dicho todo esto, considera las medidas preventivas y de protección que aquí te hemos 

enumerado, además de tener presente las instrucciones de la dirección facultativa y 

encargado de tu centro de trabajo.

La seguridad y salud es cosa de todos… Colabora en mejorar las condiciones de trabajo.

Prevención del polvo

Será necesario adoptar las medidas 

establecidas por la dirección 

facultativa, como pueden ser regado 

de pistas, inyección de agua, 

captación de polvo en origen y uso de 

equipos de protección respiratoria de 

ser necesario.

Las personas expuestas a polvo 

deberán de ser formadas anualmente 

incluyendo los contenidos de esta 

formación la prueba de ajuste 

recogida en la norma UNE EN 529.

Trabajos de percusión

Cuando se efectúen trabajos por percusión para rotura de rocas, éste debe realizarse de 

forma que no exista riesgo de lesiones por proyecciones.
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